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。

㈱エー・アンド・デイ

オプション

ＡＤ-８５６１-ＭＩ０４-ＪＡ：マルチインタ
フェース  リレー出力用

対応器種：ＧＣシリーズ

メーカー販売価格（税抜）：￥20,000

販売価格 ( 税抜 )：￥17,650
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

マルチインターフェイス ＡＤ-８５６１は、個数計ＧＣシリーズのＲＳ-
２３２Ｃ出力に接続することで、次のこと可能になります。

■Ｄ-sub９pinにプリンタなどを接続して、計量データの送受信
■ＵＳＢ TypeＡにバーコードリーダーやキーボードからのテキスト受信
■リレー出力端子台よりコンパーレタ結果の出力
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 300500335
製品名 マルチインタフェース：リレー出力用
型番 ＡＤ-８５６１-ＭＩ０４-ＪＡ
使用可能な計量器 個数計 ＧＣシリーズ
表示 電源ＯＮ：ＬＥＤ 青�

ＵＳＢ TypeＡ接続：ＬＥＤ 白/赤�
Ｅrror：ＬＥＤ 赤

使用温度範囲 －１０～４０℃�
※ 結露しないこと

電源 ・計量器からの供給�
・ＡＣアダプタ：センターマイナス�
　ＤＣ９V～１２V・５００mA～

消費電力 約０.２ＶＡ�
※ＵＳＢ TypeＡ未接続時

寸法 W１９５×D６０×H４０mm
質量 約１９０g
材質 ケース：ＡＢＳ樹脂�

磁石：フェライト�
磁石受部：鉄

コネクタ形状 ＲＳ-２３２Ｃ：Ｄ-sub９Ｐin�
ＵＳＢ Ｈost：TypeＡ�
端子台：４端子・コンパレータ出力用

付属品 Ｄ-sub９Ｐinケーブル：計量器接続用�
取扱説明書

ＪＡＮコード 49 81046 20132 2

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 ＲＳ出力 ＵＳＢ出力 リミット出力 ＲＳ-２３２Ｃ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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