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画像は、商品イメージです。 画像は、商品の包装イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

オプション

ＧＸＡ-０９：内蔵バッテリユニット

対応器種：
ＧＸ-Ａ/ＧＦ-Ａシリーズ
ＧＸ-ＡＷＰ/ＧＦ-ＡＷＰシリーズ

メーカー販売価格（税抜）：￥38,000

販売価格 ( 税抜 )：￥31,300
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内蔵バッテリユニットＧＸＡ-０９は､当社の電子天びんＧＸ-Ａ(ＡＷＰ)/
ＧＦ-Ａ(ＡＷＰ)シリーズ用の充電式バッテリユニットです。ＧＸＡ-０９
を組み込むと、ＡＣ電源が不安定な場所で充電しながら天びんを使用し
たり、予めバッテリに充電してＡＣ電源がない場所で天びんを使用した
りできます。

●充電電池：ニッケル水素電池
●充電時間：約１０時間
●使用時間：約１４時間

■ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ
-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/Ｆ
Ｘi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 300500128
製品名 内蔵バッテリユニット
型番 ＧＸＡ-０９
使用温湿度範囲 温度：+５～４０°C�

湿度：８５%RH以下・結露しないこと
充電時間 約１０時間
充電方法 定電流充電：自動停止
充電電池 ニッケル水素 (Ｎi-ＭＨ)電池
バッテリ使用時間 約１４時間�

※ 使用時間は、使用条件により変わります。
製品構成 ・バッテリ本体�

・バッテリパネル�
・取扱説明書

※１. ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸ
Ａ-２７ＪＡ/ＦＸi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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