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画像は、商品イメージです。

シンワ測定㈱

２電源方式

７２９８９：デジタル温湿度計Ｂ  最高/最低
ソーラーパネル

メーカー販売価格（税抜）：￥6,040

販売価格 ( 税抜 )：￥3,300
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に最適な温湿度計です。
ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補っているので
電池の消費が少なく、経済的でエコロジーな仕様です。
●お部屋の温度と湿度を同時に表示します。
●一目で読み取れる大きな表示のデジタル式温湿度計です。
●内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。
●本体内蔵センサーにより温度・湿度を表示します。
●「最高/最低」ボタンを押すことで、一定期間の最高/最低の温度/湿度
を表示できます。
●ソーラーパネルとボタン電池の２電源方式
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 401572989
型式 ７２９８９
表示項目 温度/湿度・最高温度/最低温度・最高湿度/最低湿度
測定項目 温度・湿度
測定範囲:温度 －５～５０℃
測定範囲:湿度 ３０～９５％
測定精度:温度 ０～４０℃まで±１℃・それ以外±２℃
測定精度:湿度 ３０～９５％まで±１０％・それ以外は参考値
測定間隔 １０秒
外形寸法 １５５×１１２×２３㎜
本体質量 １８５g
電源 ソーラーパネル・リチウム電池ＣＲ２０３２×１個
備考 商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 最高 / 最低 一体型センサ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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