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画像は、商品イメージです。 画像は、個包装表面のイメージです。

画像は、個包装裏面のイメージです。

㈱タニタ

デジタルタイマー１００時間計

ＴＤ-３７５-ＷＨ(ホワイト)：長時間タイマー

メーカー販売価格（税抜）：￥3,500

販売価格 ( 税抜 )：￥2,100
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

長時間タイマＴＤ-３７５は、最大１００時間まで計測できるので、研究
や実験に最適です。
●マグネット・スタンド付き
●セットしやすい１０キー方式
●セット時間を繰り返すリピート機能付
●時計とタイマを切替表示
●カウントアップ(ストップウォッチ)機能付
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 500950005
製品名 デジタル長時間タイマー
型式 ＴＤ-３７５-ＷＨ
表示方法 液晶６桁表示
カウントダウン� 設定時間：最大９９時間９９分９９秒�
(タイマー機能) 　　　　　最小１秒
カウントアップ � 測定時間：最大９９時間５９分５９秒�
(ストップウォッチ機能) 　　　　　最小１秒
アラーム 電子ブザー音
ブザー音量 ７０dB以上�

※測定は、㈱タニタの試験装置による。
アラーム鳴動時間 約６０秒
リピート機能 あり
時計機能 表示：２４時間制・６桁表示�

精度：月差±３０秒(常温)
設置 スタンドクリップ・マグネット・ストラップ穴
製造国 中国
保証期間 １年
主な材質 本体ケース：ＡＢＳ樹脂
使用温度 ０～４０℃
電源 ＤＣ１.５V・ＬＲ４４アルカリボタン電池×１個
電池寿命 約１年�

※１日３回使用した場合
商品寸法 幅６３×高さ５８×奥行１２.３㎜
本体質量 約４０g(電池含む)
個装箱寸法 幅８０×高さ１３５×奥行３０㎜
個装箱質量 約７５g
主な付属品 ・取扱説明書(保証書付き)�

・お試し用電池ＬＲ４４アルカリボタン電池×１個

※１.付属の電池は、お試し用のため電池寿命が短くなる場合があります。
※２.付属の電池は、あらかじめ本体にセットされています。
※３.ストラップは、付属していません。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン カウントアップ リピート 時計 アラーム音

卓上スタンド マグネット ストラップ穴 クリップ
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商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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