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画像は、商品イメージです。 画像は、商品イメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

㈱カスタム

小型はかり

ミニスケール  ＭＳ-３０００

ひょう量：３,０００ｇ
最小表示：０.１g：０～５００g
　　　　　０.５g：５００.５～１,０００g
　　　　　１g：１,００１～３,０００ｇ

販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムのミニスケール「ＭＳ-３０００」は、タイマー機能が付いた小
型デジタルはかりです。
背面にマグネットがついていて、使わない時には冷蔵庫などの金属面に
貼り付けておくことができます。
●最小表示：５００gまで０.１g単位
●ひょう量：３kg
●タイマー機能搭載：重さと同時表示
●風袋引き機能を搭載
●表示単位は：g/?の切り替え可能
●背面にマグネット付
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 101400022
商品名 ミニスケール
型番 ＭＳ-３０００
ひょう量 ３０００g
最小表示単位 ０.１g：０.０～５００.０g�

０.５g：５００.５～１０００g�
１g　 ：１００１～３０００g

精度 ±０.５g：０～５００.０g�
±１g　 ：５００.５～１０００g�
±２g　 ：１００１～２０００g�
±３g　 ：２００１～３０００g

表示単位 g・ml：水・ml：牛乳
寸法 本体：約W１１５×H２５×D１７９mm
重量 約２５０g：電池含む
表示方式 液晶表示
使用温湿度 温度：＋１０～＋４０℃�

湿度：２０～８５%RH・但し、結露なきこと
保管温湿度 温度：－１０～＋６０℃�

湿度：２０～８５%RH・但し、結露なきこと
電源 単４形乾電池×２個
オートパワーオフ 無操作状態が５分続くと電源ＯＦＦ
付属品 取扱説明書(保証書付)
ＪＡＮコード 49 83621 49026 8

※１.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。
※２.本器に付属の電池は、出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池 液晶表示 オートパワーオフ ml測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

